Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG TUV
ANLAGE: 12 Radtyp: RF-01 8,5x19 AUSTRIA

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance Stand: 12.02.2020

Seite: 1 von 43

Fahrzeughersteller CHRYSLER (USA), CITROEN, HYUNDAI, HYUNDAI Motor
Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR
EUROPE, KIA, KIA MOTORS (SK), MAZDA, MITSUBISHI,
PEUGEOT
Raddaten:
RadgroRe nach Norm :81/23X19H2 Einpreftiefe (mm) : 30
Lochkreis (mm)/Lochzahl  :114,3/5 Zentrierart : Zentrierte Distanzscheibe
Technische Daten, Kurzfassung
Ausfihrung Ausfihrungsbezeichnung Mittenl |Zentrierring- | zul. zul. gultig
och werkstoff Rad- |Abroll |ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  [Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) [datum
5114367145DS1 (5114373145 SCC 12125 15mm 67,1 650| 2250| 12/19
5

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : CHRYSLER (USA)
Befestigungsteile : Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad
Zubehor : DS 15mm: SCC 12125;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 135 Nm
Verkaufsbezeichnung: SEBRING, AVENGER, FLAVIA

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JS €11*2001/116*0143*.. |103-138|225/45R19 92  |22B; 22M; 24J; 24M Cabrio; Limousine;
235/45R19 95 [21P; 22B; 22L; 24J; Frontantrieb;
24M 10B; 11G; 11H; 11K;

245/40R19 94 |22B; 22L; 24J; 24M 12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 729; 73C;
T4A

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen
nach Anbau der Sonderrader funktionsféahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

: CITROEN

: Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Seite: 2 von 43

Zubehor : DS 15mm: SCC 12125;
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 145 Nm
Verkaufsbezeichnung: C4 AIRCROSS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
B e2*2007/46*0117*.. |84 -110 |225/45R19 92 |246; 248; 26P; 27B erhdhtes
Anzugsmoment
235/45R19 95 (246, 248; 26B; 27B 145 Nm; Kombi;
245/40R19 94 [24J; 248; 26B; 27B Allradantrieb;
245/45R19 98 [24J; 248; 26B; 27B Frontantrieb;

255/40R19 96

242; 244, 245; 247,
26B; 27B

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 729;

73C; 74A; 740

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen
nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

HYUNDAI MOTOR EUROPE

: Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,
fur Typ : PDE (Kegelbund)

: DS 15mm: SCC 12125;

: HYUNDAI, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ2),

: Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,
fur Typ : NF; VF; XG; OS; LM; JM; TG; ELH; GDH-HME; GDH; MD;

FE

: DS 15mm: SCC 12125;

: 107 Nm fiir Typ :
110 Nm fir Typ :
120 Nm fir Typ :

ELH; GDH; GDH-HME; LM; MD; VF
JM; NF; TG; XG
FE; PDE

127 Nm fur Typ : OS

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA
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Verkaufsbezeichnung: ELANTRA

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

MD e4*2007/46*0254*.. |94-97 |215/35R19 85 (24C; 244; 247; 26B; Stufenheck;
26J; 27B; 27F; 5EG Frontantrieb;

245/30R19 89

24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27F; 678

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 729; 73C;

74A

Verkaufsbezeichnung:

HYUNDAI GRANDEUR

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

TG

e4*2001/116*0099*..

110-173

235/45R19 95W

22|

245/40R19 94W

22B; 24J

255/40R19 96

22B; 24J; 24M

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K,
721,725, 73C; 74A

Verkaufsbezeichnung:

HYUNDAI SONATA

245/35R19 93w

22B; 22F; 24C; 24D

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
NF €11*2001/116*0241*.. |100 -184|225/40R19 93W |22B; 24J; 24M Limousine;
235/35R19 91W (22B; 22H; 24C; 24D Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K,
721;725;729; 73C;

74A

Verkaufsbezeichnung:

HYUNDAI TUCSON

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

IM e4*2001/116*0087*.. |82-129 [235/45R19 95 |22l; 24C; 24D Allradantrieb;
245/40R19 94 |22I; 24C; 24D Frontantrieb;
255/40R19 96  [221; 24C; 24D 10B; 11G; 11H; 11K;

12A; 51A; 71C; 71K,
721,725, 73C; 74A

Verkaufsbezeichnung:

IX35, TUCSON, LM

26J; 27F

245/30R19 89

22L; 24D; 27F; 57F;
678

255/30R19 91

22L; 24D; 27F; 57F;
673

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
ELH €11*2007/46*0192*.. |85-135 |235/45R19 95 (24C; 244; 247; 262; auch Facelift 2013;
LM e11*2007/46*0128*.. 271 Allradantrieb;
245/45R19 98 |24C; 24D; 263; 272 Frontantrieb;
255/40R19 96 |24C; 24D; 263; 273 10B; 11G; 11H; 11K;
255/45R19 100 |24C; 24D; 263; 273 12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
74A
Verkaufsbezeichnung: i30
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GDH e11*2007/46*0337*.., |66 -100 |215/35R19 85 |(22L; 24C; 244; 247, Kombi; Schragheck; 3-
€11*2007/46*0338*.. 26B; 26N; 27H; 5EG  |tlirig; 5-tlirig;
GDH-HME  |e13*2007/46*1604*.. (66-137 [225/35R19 88 |22L; 24C; 24D; 26B; Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 729; 73C;

74A

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA
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Verkaufsbhezeichnung: i30, i30N
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
PDE e11*2007/46*3807*.., |70-103 |225/35R19 91W |24C; 24D; 26B; 26J, i30 Fastback;
€5*2007/46*1075*.. 27F Kombilimousine;
235/30R19 86Y |24C; 24D; 26B; 26J; Schragheck; 5-tirig;
27F 10B; 11G; 11H; 11K;
245/30R19 89 [24C; 24D; 26B; 26J; 12A; 51A; 71C; 71K;
27F 721;725; 73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: i40
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
VF e4*2007/46*0263*.., |85-131 |225/40R19 93 |24D; 24J; 26B; 26J; Kombi; Limousine;
e4*2007/46*0264*.. 27F Frontantrieb;
235/35R19 91 |24C; 24D; 26B; 26J; 10B; 11G; 11H; 11K;
27F 12A; 51A; 71C; 71K;
245/35R19 93 |24C; 24D; 26B; 26J; 721;725; 729; 73C;
27F T4A
255/35R19 92 |24D; 27F; 57F; 67U;
672
Verkaufsbezeichnung: Kona, Kauai
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
oS e4*2007/46*1259*.. |26-28 |[225/35R19 88 |[24C; 24D; 26B; 26J; KONA EV; Frontantrieb;
27H 10B; 11G; 11H; 11K;
225/40R19 89 |24C; 24D; 26B; 26J; 12A; 51A; 71C; 71K;
27H 721;725; 73C; 74A
235/35R19 91 |24C; 24D; 26B; 26J;
27F
235/40R19 92 |24C; 24D; 26B; 26J;
27F
245/35R19 89 |24C; 24D; 26B; 26J;
27F
255/30R19 91 |24C; 24D; 26B; 26J;
27F
255/35R19 92 |24C; 24D; 26B; 26J;
27F
oS e4*2007/46*1259*.. |77-130 |225/35R19 88 (24C; 24D; 26B; 26J; KONA; nicht KONA EV;
27H Allradantrieb;
225/40R19 89 |24C; 24D; 26B; 26J; Frontantrieb;
27H 10B; 11G; 11H; 11K;
235/35R19 87 |24C; 24D; 26B; 26J; 12A; 51A; 71C; 71K;
27F 721;725; 73C; 74A
235/40R19 92 |24C; 24D; 26B; 26J;
27F
245/35R19 89 |24C; 24D; 26B; 26J;
27F
255/30R19 91 |24C; 24D; 26B; 26J;
27F
255/35R19 92 |24C; 24D; 26B; 26J;
27F

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12

4
Radtyp: RF-01 8,5x19 AUSTRIA

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance Stand: 12.02.2020

Verkaufsbhezeichnung: NEXO

Seite: 5 von 43

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
FE €9*2007/46*6592*%.. |32 235/45R19 95 [24M; 241; 246; 26B; Wasserstoffbetrieb;
26N Frontantrieb;
245/45R19 98 |24C; 24M; 26B; 26J; 10B; 11G; 11H; 11K;
271 12A; 51A; 71C; 71K;
255/40R19 96 [24C; 243; 248; 26B; 721;725; 73C; 74A
26J; 271
255/45R19 100 |24C; 243; 248; 26B;
26J; 271

Verkaufsbezeichnung: XG250, XG300, XG350

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
XG €11*98/14*0109*.. 123-145|235/35R19 91W |21B; 22B; 22L; 24C; ab 11*98/14*0109*05;
24M 10B; 11G; 11H; 11K;

12A; 51A; 71C; 71K,
721;725;73C; 74A

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, mussen
nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke

von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

D KIA
: Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : CK

: DS 15mm: SCC 12125;

: Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,

fur Typ : DE (Kegelbund)

: DS 15mm: SCC 12125;

: Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : CK; JF; SL; AM; TF; SLS; JE; QL; JES; FG

: DS 15mm: SCC 12125;

: 105 Nm fiir Typ : AM

107 Nm far Typ : FG; SL; SLS
108 Nm fur Typ : TF

110 Nm fur Typ : JE; JES; JF
120 Nm fur Typ : DE; QL

127 Nm fur Typ : CK

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA
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Verkaufsbezeichnung: CARENS,UN
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
FG e4*2001/116*0114*.. |84 -107 |225/40R19 93 (21B; 22H; 22L; 22P; Frontantrieb;

24C; 24D

235/35R19 91

21B; 22H; 22L; 22Q;
24C; 24D

245/35R19 93

21B; 22H; 22L; 22Q;
24C; 24D

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A

Verkaufsbezeichnung:

KIA SPORTAGE

26N, 27F

225/40R19 89

247; 244, 247, 26B;
26J; 27F

235/35R19 87

24C; 24D; 26B; 267,
27F

245/35R19 89

24C; 24D; 26B; 267,
27F

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JE €4*2001/116*0089*.. |82-129 |235/45R19 95 |22I; 24D; 240 Allradantrieb;
JES €4*2001/116*0120*.. 245/40R19 94 |221; 24C; 24D Frontantrieb;
255/40R19 96 |22l; 24C; 24D 10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A
QLE e11*2007/46*3144*.., |85-136 |225/45R19 96 |(24J; 244, 247; 26P; 271 |Allradantrieb;
e5*2007/46*1081*.. Frontantrieb;
235/45R19 95 |24C; 24D; 26B; 26N; |10B; 11G; 11H; 11K;
27B; 27H 12A; 51A; 71C; 71K;
245/45R19 98 |24C; 24D; 26B; 26J; 721;725; 73C; 7T4A
27B; 27F
Verkaufsbezeichnung: Niro
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DE e4*2007/46*1139*.. |77 225/35R19 88 (24J; 244; 247; 26B; Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K,
721;725; 73C; 74A

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020
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Seite: 7 von 43

Verkaufsbhezeichnung: Optima
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JF e4*2007/46*1018*.. |99-126 |225/40R19 89 (24C; 24D; 26B; 26J; Kombi; Limousine;
27H Frontantrieb;
235/40R19 92 [24C; 24D; 26B; 26J; 10B; 11G; 11H; 11K;
27F 12A; 51A; 71C; 71K;
245/35R19 89 |24C; 24D; 26B; 26J; 721;725; 73C; 74A
27F
255/35R19 92 |24C; 24D; 26B; 26J;
27F
99-180 (225/40R19 89W |24C; 24D; 26B; 26J;
27H
235/40R19 92W |24C; 24D; 26B; 26J;
27F
245/35R19 89W |24C; 24D; 26B; 26J;
27F
245/40R19 94 |24C; 24D; 26B; 26J;
27F
255/35R19 92W |24C; 24D; 26B; 26J;
27F
Verkaufsbezeichnung: OPTIMA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
TF e4*2007/46*0255*..  |100-121(225/40R19 93 |24J; 244, 247; 26B; Limousine; Stufenheck;
26N; 27H; 271 Frontantrieb;
235/35R19 91 |24C; 244; 247; 26B; 10B; 11G; 11H; 11K;
26J; 27B; 27H 12A; 51A; 71C; 71K;
235/40R19 92 |24C; 244; 247; 26B; 721;725; 729; 73C;
26J; 27B; 27H T4A
245/35R19 93 |24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27F
255/35R19 92 |24D; 27B; 27F; 57F;
67U; 672
Verkaufsbezeichnung: SOUL
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AM €4*2001/116*0139*.., |85-103 |225/35R19 88 |21P; 22F; 24C; 244; Frontantrieb;
€4*2007/46*0133*.. 247 10B; 11G; 11H; 11K;
235/35R19 87 |21P; 22F; 24C; 24D 12A; 51A; 71C; 71K;
245/30R19 89 |21P; 22F; 24C; 24D 721;725; 729; 73C;
245/35R19 89 |21B; 22F; 24C; 24D 74A
Verkaufsbezeichnung: Sportage
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
QL e11*2007/46*3139*%.. |85-136 [225/45R19 96 |24J; 244; 247; 26P; 27| |Allradantrieb;
Frontantrieb;
235/45R19 95 |24C; 24D; 26B; 26N; |10B; 11G; 11H; 11K;
27B; 27H 12A; 51A; 71C; 71K;
245/45R19 98 |24C; 24D; 26B; 26J; 721;725; 73C; 74A
27B; 27F

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19

Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Verkaufsbhezeichnung:

SPORTAGE,SL
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245/45R19 98

21P; 22B; 24J; 248

255/40R19 96

21P; 22B; 24M; 241;
246

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
SL e11*2007/46*0166*.. |85-135 |235/45R19 95 |22I; 24J Allradantrieb;
245/40R19 94 |21P; 22B; 24J; 248 Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 729;

73C; 74A

Verkaufsbezeichnung:

SPORTAGE,SL,SLS

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
SLS €11*2007/46*0136*.. |85-135 |235/45R19 95 |22I; 24] Allradantrieb;
245/40R19 94 |21P; 22B; 24J; 248 Frontantrieb;
245/45R19 98 |21P; 22B; 24J; 248 10B; 11G; 11H; 11K;
255/40R19 96 |21P; 22B; 24M; 241; 12A; 51A; 573; 71C;
246 71K; 721; 725; 729;
73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: STINGER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CK €11*2007/46*4002*.., |147 -269|225/40R19 93 |GA4; 26P; 27I 10B; 11G; 11H; 11K;
€5*2007/46*1079*.. 12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A
CK e11*2007/46*4002*.., |147 -269|255/35R19 92 |GA4; 24M; 27B; 27H; |10B; 11G; 11H; 11K;
e5*2007/46*1079*.. 57F 12A; 51A; 71C; 71K;

721;725; 73C; 7T4A,
76B

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen
nach Anbau der Sonderrader funktionsféhig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: KIA MOTORS (SK)
: Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,

fir Typ : CD (Kegelbund)
: DS 15mm: SCC 12125;

: Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : EL; CD; JD; QLE
: DS 15mm: SCC 12125;

: 107 Nm fur Typ : EL; JD

120 Nm fur Typ : CD; QLE

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG
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Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance
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Verkaufsbhezeichnung: CEE'D

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

JD e4*2007/46*0496*.., |66-150 |225/35R19 88 |24C; 24D; 26B; 26J; Kombi; Van;

e4*2007/46*0497*.. 27F Schragheck; 3-tiirig;

5-turig; Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A

Verkaufsbezeichnung: Ceed, ProCeed, XCeed

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

CD e4*2007/46*1299*.. |73-150 |225/35R19 88 |24C; 24D; 26B; 26J; CEED; PRO CEED;

27F PRO
CEED GT; nicht Xceed;
235/30R19 86W |24C; 24D; 26B; 26J; Kombi;
27F Schréaghecklimousine;

Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A

CD e4*2007/46*1299*.. |85-150 (235/35R19 87 |[24C; 248; 26B; 27B; Xceed; Frontantrieb;

27H

235/40R19 92

24C; 248; 26B; 27B;
27H

245/35R19 89

24C; 248; 26B; 26N;
27B; 27F

255/30R19 91

24C; 244; 247, 26B;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A

245/45R19 98

24C,; 24D; 263; 272

255/40R19 96

24C,; 24D; 263; 273

255/45R19 100

24C; 24D, 263; 273

26N; 27B; 27F
255/35R19 92  |24C; 244, 247; 26B,;
26N; 27B; 27F
Verkaufsbezeichnung: ix35,TUCSON, LM
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
EL e11*2007/46*0104*.. |85-135 |235/45R19 95 (24C; 244; 247; 262; Allradantrieb;
271 Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721, 725; 73C,;
74A

235/45R19 95

24C; 24D; 26B; 26N,;
27B; 27H

245/45R19 98

24C; 24D; 26B; 267,
27B; 27F

Verkaufsbezeichnung: KIA SPORTAGE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JE €4*2001/116*0089*.. |82-129 |235/45R19 95 |22I; 24D; 240 Allradantrieb;
JES €4*2001/116*0120*.. 245/40R19 94  [221; 24C; 24D Frontantrieb;
255/40R19 96  [221; 24C; 24D 10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A
QLE €11*2007/46*3144*.., |85-136 |225/45R19 96 (24J; 244, 247; 26P; 271 |Allradantrieb;
e5*2007/46*1081*.. Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K,
721;725; 73C; 74A

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen
nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: MAZDA
: Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

: DS 15mm: SCC 12125;

: 120 Nm fiir Typ : GH; GJ
130 Nm fur Typ : BP
135 Nm fur Typ : DM

Verkaufsbezeichnung: Mazda CX-30
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DM €13*2007/46*2041*.. |85-132 |225/45R19 92 (241; 246; 248; 26P Kombilimousine;
235/40R19 92 [24C; 248; 26B Frontantrieb;
235/45R19 95 [24C; 248; 26B 10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: MAZDA 6, MAZDA CX-5
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GH €1*2001/116*0448*.. |107 -143|225/40R19 92Y (24J; 248; 26B; 26N; ab Mj.2012; inkl.
GJ e1*2007/46*1001*.. 27B; 27H Mj.2015; Kombi;
225/45R19 92 [24J; 248; 26B; 26N; Stufenheck;

27B; 27H

235/40R19 92

247; 248; 26B; 26N,
27B; 27H

235/45R19 95

24J; 248; 26B; 26N;
27B; 27H

245/35R19 93

241; 246; 248; 26B,;
26J; 27B; 27F

245/40R19 94

241; 246; 248; 26B;
26J; 27B; 27F

255/35R19 92

24C; 244; 247, 26B;
26J; 27B; 27F

255/40R19 96

24C; 244; 247; 26B;
26J; 27B; 27F

Allradantrieb;
Frontantrieb; nur
Mazda 6;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Seite: 11von 43

Verkaufsbezeichnung: MAZDA 6, MAZDA CX-5
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GJ e1*2007/46*1001*.. |107 -141|225/40R19 89W (24J; 248; 26B; 26N; Kombi; Stufenheck;
27B; 27H Frontantrieb;
225/45R19 92 [24J; 248; 26B; 26N; 10B; 11G; 11H; 11K;
27B; 27H 12A; 51A; 71C; 71K;
235/40R19 92 [24J; 248; 26B; 26N; 721;725; 73C; 74A
27B; 27H
235/45R19 95 |24J; 248; 26B; 26N,;
27B; 27H
245/35R19 89W |241; 246; 248; 26B;
26J; 27B; 27F
245/40R19 94  |241; 246; 248; 26B,;
26J; 27B; 27F
255/35R19 92 |24C; 244; 247; 26B;
26J; 27B; 27F
255/40R19 96 |24C; 244; 247; 26B;
26J; 27B; 27F
Verkaufsbezeichnung: MAZDA3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
BP e13*2007/46*1972*.. |85-121 |235/35R19 87 (24C; 244; 247; 26B; Limousine;
26J; 27F Schréaghecklimousine;
85-132 [225/35R19 88 |24C; 244; 247, 26B,; Frontantrieb;
26J; 27F 10B; 11G; 11H; 11K;
235/35ZR19 91 |24C; 244; 247; 26B; 12A; 51A; 71C; 71K;
26J; 27F 721;725; 73C; 74A
245/35R19 89 |24C; 24D; 26B; 26J;
27F
255/30R19 91 |24C; 24D; 26B; 26J;
27F
255/35R19 92 |24C; 24D; 26B; 26J;
27F

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen
nach Anbau der Sonderrader funktionsféhig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: MITSUBISHI
: Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

: DS 15mm: SCC 12125;

: 108 Nm fiir Typ : GKO; NAOW

140 Nm fur Typ : CYO erh6htes Anzugsmoment
145 Nm fur Typ : CWB erh6htes Anzugsmoment; CWO0 erhdhtes

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Seite: 12von 43

Anzugsmoment; GAO erhdhtes Anzugsmoment; GFO erhdhtes

Anzugsmoment
Verkaufsbezeichnung: LANCER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CYO €1*2001/116*0441*.. |80-110 |225/35R1988 |[21B; 22B; 24C; 24M erhbéhtes
Anzugsmoment
235/35R19 87 |21B; 22B; 24C; 24D 140 Nm; Sportback;
245/35R19 89 [21B; 22B; 24C; 24D Stufenheck;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 729; 73C;

74A; 740

Verkaufsbezeichnung:

MITSUBISHI ASX

245/40R19 94

21P; 22B,; 24C; 24D

255/40R19 96

21P; 22B; 24C; 24D

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GAO €1*2007/46*0368*.. |84 -110 |225/45R19 92 |22B; 24C; 244; 247 erhbéhtes
Anzugsmoment
235/40R19 92  |22B; 24C; 244; 247 145 Nm; Allradantrieb;
235/45R19 95 |22B; 24C; 244; 247 Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721, 725; 729;

73C; 74A; 740
Verkaufsbezeichnung: Mitsubishi Eclipse Cross
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GKO e1*2007/46*1769*.. |109-120|235/45R19 95 (27B Allradantrieb;
245/45R19 98 [24J; 248; 27B Frontantrieb;
255/45R19 100 (24J; 248; 27B 10B; 11G; 11H; 11K;

12A; 51A; 71C; 71K,
721,725, 73C; 74A

Verkaufsbezeichnung:

MITSUBISHI GRANDIS

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

NAOW

€1*2001/116*0269*..

100-121

235/35R19 91

21P; 22B; 24C; 24D

245/35R19 93

21P; 22B; 24C; 24D

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
75l

Verkaufsbezeichnung:

MITSUBISHI OUTLANDER

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

CwB e1*2001/116*0482*.. |89-130 |235/45R19 95 |22l; 24J; 24M; 5HR erhdhtes
Anzugsmoment

CWo €1*2001/116*0406*.. 245/45R19 98  |221; 24J; 24M 145 Nm;

GFO €1*2007/46*1218*.. 10B; 11G; 11H; 11K;

12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
740; 75l

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen
nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

: PEUGEOT
: Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehor : DS 15mm: SCC 12125;
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 145 Nm
Verkaufsbezeichnung: 4008
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
B e2*2007/46*0115*.. |84-110 [225/45R19 92 |246; 248; 26P; 27B erhdhtes
Anzugsmoment
235/45R19 95 |246; 248; 26B; 27B 145 Nm; Kombi;
245/40R19 94 |24J; 248; 26B; 27B Allradantrieb;
245/45R19 98 |24J; 248; 26B; 27B Frontantrieb;
255/40R19 96 |242; 244, 245; 247, 10B; 11G; 11H; 11K;
26B; 27B 12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 729;
73C; 74A; 740
Auflagen
10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit

11G)

11H)

11K)

Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die fur M+S Reifen
zuléssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und im Betrieb
nicht zu Gberschreiten.Die zuléssige Achslast des Fahrzeuges darf nicht grél3er sein als das Zweifache
der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berlicksichtigung des angegebenen
Abrollumfanges.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berthrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienméaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zulassig sind.

Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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21B)

21P)

22B)

22F)

22H)

221)

22L)

22M)

22P)

22Q)

241)

242)
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Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO ver6ffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmaoglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Fur diese Umrlstung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefuihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlénge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlicksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Giber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigdngigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der Radauf3enseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&auser im Bereich der RadauRRenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Beriicksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigadngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Kiirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotfliigel der Hinterachse auf der Radaul3enseite an die
Radhauswand Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotfliigel der Hinterachse auf der RadauRenseite an die
Radhauswand Uber die gesamte Radhausausschnittkantenldnge ist die Freigdngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalfies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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243) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft

244)

245)

246)

247)

248)

24C)

24D)

24J)

befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalfies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal moglichen BetriebsmalRles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal moglichen Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalles des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kaotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdéglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist - sofern serienmalf3ig nicht vorhanden - durch Ausstellen der
Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich
30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalfies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Bei Nachristung ist der vorschriftsméRige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prufer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen
oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum 819 StVZO verdéffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser im Bereich der RadauRenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange um 18,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser im Bereich der RadauRenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange um 23,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu enthehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der Radauf3enseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigdngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der Radauf3enseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange um 18,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der Radaul3enseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange um 23,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Malf3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user ist die Freigdngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu enthehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MalR3e / Bereiche sind dem

beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu enthehmen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfulldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfllldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfllldruckiberwachungssystem zuléssig.

Die Verwendung unterschiedlicher Reifengréf3en an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist auf dieser Radgré3e nur an der Hinterachse zulassig.

Die Verwendung dieser Reifengréf3e ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1030kg.

Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1380kg, im Anhangerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhdhung der Reifentragfahigkeit bis zu
10% nach ETRTO zulassig.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrof3e:
Vorderachse: 225/40R19
Hinterachse: 255/35R19

Ist eine der beiden ReifengréRen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefihrte Reifengréfe
nur auf einer anderen Felgengréf3e zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestatigung des Reifenherstellers Giber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofe:
Vorderachse: 225/35R19
Hinterachse: 255/30R19

Ist eine der beiden ReifengréRen im Gutachten nicht aufgefuhrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréRe
nur auf einer anderen FelgengréRe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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eine Bestatigung des Reifenherstellers iber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrof3e:
Vorderachse: 215/35R19
Hinterachse: 245/30R19

Ist eine der beiden ReifengréRen im Gutachten nicht aufgefuhrt, so ist die nicht aufgeflihrte ReifengréRe
nur auf einer anderen FelgengréRe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrof3e:
Vorderachse: 245/35R19
Hinterachse: 255/35R19

Ist eine der beiden ReifengroRen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengroflle
nur auf einer anderen Felgengréf3e zuléssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Gber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufuhren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der Felgenaul3enseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
aulien, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht iber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit tlber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zulassig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaligen Reifenflldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmafRige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeristeten Reifenfilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,

wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:

1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmafig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern Giber Kreuz an.

3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie tiber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhéhten Anzugsdrehmoment fest.

4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
zu Uberprufen.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu tberprifen.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die Gewindegrol3e der serienméaligen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht grof3er sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Berlicksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhohte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

Die Verwendung dieser Sonderrader ist nur an der Hinterachse zulassig und nur in Verbindung mit den
unter Gliederungspunkt "0. Hinweise" genannten Sonderradern fir die Vorderachse.

Es sind die serienmaligen Reifen-Kombinationen zulassig.

Reifengrolle:

Vorderachse: 225/40R19

Hinterachse: 255/35R19

Ist eine der beiden ReifengroRen im Gutachten nicht aufgefuhrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen Felgengrof3e zuladssig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser Reifengrofie zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeuq:
Hersteller: CITROEN
Fahrzeugtyp: B
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0117*..
Handelsbez.: C4 AIRCROSS
Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Kombi

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =270 y =450 VA
27B x =320 y =430 HA
271 x =270 y =380 HA
26B x =320 y =500 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =320 y =500 8 VA
27F x =320 y =430 12 HA
27H x =320 y =430 8 HA
26J x =320 y =500 14 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeuqg:
Hersteller: HYUNDAI
Fahrzeugtyp: OS
Genehm.Nr.: e4*2007/46*1259*..
Handelsbez.: Kona, Kauai
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =250 VA
26P x =200 y =200 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J X =250 y =250 30 VA
27H X =250 y =250 8 HA
27F x =250 y =250 30 HA
26N x =250 x =250 8 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeuqg:
Hersteller: HYUNDAI
Fahrzeugtyp: FE
Genehm.Nr.: e9*2007/46*6592*..
Handelsbez.: NEXO
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 305 y =245 VA
27B x =315 y =295 HA
271 X =265 y =245 HA
26B x = 355 y =295 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 355 y =295 8 VA
27F x =315 y =295 10 HA
27H x =315 y =295 8 HA
26J x = 355 y =295 20 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeuqg:
Hersteller: HYUNDAI
Fahrzeugtyp: VF
Genehm.Nr.: e4*2007/46*0264*..

Handelsbez.: 40
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P X =260 y = 300 VA
26B x =310 y = 350 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =310 y = 350 23 VA
27H X =270 y =440 8 HA
27F x =270 y =440 30 HA
26N x =310 y =350 8 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeuqg:
Hersteller: HYUNDAI
Fahrzeugtyp: GDH
Genehm.Nr.: e11*2007/46*0337*..

Handelsbez.: 30
Variante(n): Frontantrieb, Schragheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =220 y = 300 VA
26B x =270 y = 350 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =270 y = 350 8 VA
27F X =275 y =280 24 HA
27H x =275 y =280 8 HA
26J x =270 y =350 16 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Fahrzeuqg:
Hersteller: HYUNDAI
Fahrzeugtyp: MD
Genehm.Nr.: e4*2007/46*0254*..
Handelsbez.: ELANTRA
Variante(n): Frontantrieb, Stufenheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 25von 43

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =210 y = 265 VA
27B X =295 y = 360 HA
271 X =245 y =310 HA
26B X =260 y =315 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J X =260 y =315 21 VA
27H X =295 y = 360 8 HA
27F X =295 y =360 24 HA
26N X =260 y =315 8 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12
Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Fahrzeuqg:

Hersteller: HYUNDAI
Fahrzeugtyp: PDE

Genehm.Nr.: e11*2007/46*3807*..
Handelsbez.: 30, i30N

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 26 von 43

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =270 y =250 VA
26P x =220 y =200 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =270 y =250 8 VA
27F X =250 y =260 30 HA
27H x =250 y =210 8 HA
26J x =270 y =250 30 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12
Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Fahrzeuqg:
Hersteller: HYUNDAI
Fahrzeugtyp: VF
Genehm.Nr.: e4*2007/46*0263*..
Handelsbez.: i40
Variante(n): Frontantrieb, Kombi

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 27 von 43

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P X =260 y = 300 VA
26B x =310 y = 350 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =310 y = 350 23 VA
27H X =270 y =440 8 HA
27F x =270 y =440 30 HA
26N x =310 y =350 8 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12
Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Fahrzeuqg:

Hersteller: HYUNDAI
Fahrzeugtyp: PDE

Genehm.Nr.:  e€5*2007/46*1075*..
Handelsbez.: 30, i30N

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 28 von 43

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =270 y =250 VA
26P x =220 y =200 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =270 y =250 8 VA
27F X =250 y =260 30 HA
27H x =250 y =210 8 HA
26J x =270 y =250 30 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG TUV
ANLAGE: 12 AUSTRIA

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

Seite: 29 von 43

Fahrzeuqg:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: DE
Genehm.Nr.: e4*2007/46*1139*..

Handelsbez.: Niro
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =220 VA
26B x =250 y =270 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J X =250 y =270 24 VA
27H X =270 y =280 8 HA
27F x =270 y =280 27 HA
26N x =250 y =270 8 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG TUV
ANLAGE: 12 AUSTRIA

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

Seite: 30 von 43

Fahrzeuqg:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: QL
Genehm.Nr.: e11*2007/46*3139*..

Handelsbez.: Sportage
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
271 x =220 y =260 HA
27B x =270 y =310 HA
26P x =220 y =230 VA
26B x =270 y =280 VA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26J x =270 y =280 26 VA
27H x =270 y =310 8 HA
27F x =270 y =310 27 HA
26N x =270 y =280 8 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Fahrzeuqg:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: CK
Genehm.Nr.: e11*2007/46*4002*..
Handelsbez.: STINGER
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 31von 43

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 350 y = 300 VA
271 x =220 y =200 HA
27B x =270 y =250 HA
26P x = 300 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =350 y = 300 20 VA
27H x =270 y =250 8 HA
27F X =270 y =250 20 HA
26N x = 350 y = 300 8 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12
Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Fahrzeuqg:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: TF
Genehm.Nr.:  e4*2007/46*0255*..
Handelsbez.: OPTIMA
Variante(n): Frontantrieb, Limousine, Stufenheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 32 von 43

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =230 y =220 VA
27B x =300 y = 380 HA
271 X =250 y =330 HA
26B x =280 y =270 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =280 y =270 8 VA
27F x =300 y =380 26 HA
27H x =300 y =380 8 HA
26J x =280 y =270 21 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12
Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Fahrzeuqg:

Hersteller: KIA

Fahrzeugtyp: JF

Genehm.Nr.:  e4*2007/46*1018*..
Handelsbez.: Optima

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 33von 43

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 300 y =250 VA
26B x =350 y =300 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 350 y = 300 8 VA
27F x =300 y =300 25 HA
27H x =300 y = 300 8 HA
26J x =350 y =300 28 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG TUV
ANLAGE: 12 AUSTRIA

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

Seite: 34 von 43

Fahrzeuqg:
Hersteller: KIA MOTORS
Fahrzeugtyp: QLE
Genehm.Nr.: e11*2007/46*3144*..

Handelsbez.: KIA SPORTAGE
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
271 x =220 y =260 HA
27B x =270 y =310 HA
26P x =220 y =230 VA
26B x =270 y =280 VA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26J x =270 y =280 26 VA
27H x =270 y =310 8 HA
27F x =270 y =310 27 HA
26N x =270 y =280 8 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12
Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Fahrzeuqg:
Hersteller: KIA MOTORS
Fahrzeugtyp: CD
Genehm.Nr.: e4*2007/46*1299*..
Handelsbez.: Ceed, ProCeed, XCeed
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 35von 43

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P X = 240 y =220 VA
27B X =290 y =280 HA
271 X =240 y =230 HA
26B x =290 y =270 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =290 y =270 8 VA
27F X =290 y =280 28 HA
27H X =290 y =280 8 HA
26J y =290 y =270 20 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG TUV
ANLAGE: 12 AUSTRIA

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

Seite: 36 von 43

Fahrzeuqg:
Hersteller: KIA MOTORS
Fahrzeugtyp: QLE
Genehm.Nr.: e5*2007/46*1081*..
Handelsbez.: KIA SPORTAGE
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
271 x =220 y =260 HA
27B x =270 y =310 HA
26P x =220 y =230 VA
26B x =270 y =280 VA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26J x =270 y =280 26 VA
27H x =270 y =310 8 HA
27F x =270 y =310 27 HA
26N x =270 y =280 8 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12
Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Fahrzeuqg:
Hersteller: KIA MOTORS
Fahrzeugtyp: JD
Genehm.Nr.:  e4*2007/46*0496*..
Handelsbez.: CEE'D
Variante(n): Frontantrieb, Schragheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 37 von 43

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P X =290 y = 300 VA
26B x =340 y = 350 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 340 y = 350 8 VA
27F X =250 y =290 30 HA
27H x =250 y =290 8 HA
26J x = 340 y =350 27 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12
Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Fahrzeuqg:
Hersteller: KIA MOTORS
Fahrzeugtyp: CD
Genehm.Nr.: e4*2007/46*1299*..
Handelsbez.: Ceed, ProCeed, XCeed
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 38 von 43

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =200 VA
26B x =250 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N X =250 y =250 8 VA
27F X =250 y =250 25 HA
27H x =250 y =250 8 HA
26J x =250 y =250 30 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG TUV
ANLAGE: 12 AUSTRIA

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

Seite: 39 von 43

Fahrzeuqg:
Hersteller: MAZDA
Fahrzeugtyp: DM
Genehm.Nr.: e13*2007/46*2041*..
Handelsbez.: Mazda CX-30
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =270 y =250 VA
26B x =320 y =300 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =320 y = 300 10 VA
26J x =320 y = 300 8 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12
Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Fahrzeuqg:
Hersteller: MAZDA
Fahrzeugtyp: BP
Genehm.Nr.: e13*2007/46*1972*..
Handelsbez.: MAZDA3
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 40 von 43

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P X =340 y =375 VA
27B X =285 y = 365 HA
26B x =290 y =325 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J X =290 y =325 8 VA
27F x =285 y = 365 22 HA
27H X =285 y =365 8 HA
26J x =290 y =325 30 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Fahrzeuqg:
Hersteller: MAZDA
Fahrzeugtyp: GJ
Genehm.Nr.: el1*2007/46*1001*..
Handelsbez.: MAZDA 6, MAZDA CX-5
Variante(n): Frontantrieb, Stufenheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 41von 43

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =400 y =400 VA
271 x =215 y = 350 HA
27B X =265 y =400 HA
26P x = 385 y =400 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =400 y =400 24 VA
27H X =265 y =400 8 HA
27F X =265 y =400 24 HA
26N x =400 y =400 8 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG TUV

AUSTRIA

ANLAGE: 12
Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19
Stand: 12.02.2020

Seite: 42 von 43

Fahrzeuqg:
Hersteller: MAZDA
Fahrzeugtyp: GH
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0448%..
Handelsbez.: MAZDA 6, MAZDA CX-5
Variante(n): ab e1*2001/116*0448*14, Frontantrieb, Kombi, Stufenheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =400 y =400 VA
271 x =215 y = 350 HA
27B X =265 y =400 HA
26P x = 385 y =400 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =400 y =400 24 VA
27H X =265 y =400 8 HA
27F X =265 y =400 24 HA
26N x =400 y =400 8 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0030-20-WIRD-TG

ANLAGE: 12

Hersteller: Dynamicar Carstyling & Performance

Radtyp: RF-01 8,5x19

Stand: 12.02.2020

TUVY

AUSTRIA

Fahrzeuqg:

Hersteller: MITSUBISHI
Fahrzeugtyp: GKO

Genehm.Nr.:  el1*2007/46*1769*..
Handelsbez.: Mitsubishi Eclipse Cross

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 43 von 43

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
271 x =200 y =300 HA
27B x =200 y =300 HA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGYV fiir das Typgenehmigungsverfahren des

Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



